
�„�� créatif 
�„�� élégant
�„�� rapide
�„�� simpleTeintes néon

PUFAS Werk KG  ·  decotric GmbH   
Postfach 1469  ·  34334 Hann. Münden  ·  Deutschland   

www.pufas.de  ·  www.decotric.de

Crystal-Finish Neon Pink       081102001

Crystal-Finish Neon Yellow       081002001Crystal-Finish Iron       080402001

Crystal-Finish Brass       080802001

Crystal-Finish Satin       080502001

Crystal-Finish Solar       080602001

Crystal-Finish Creme       080702001 Crystal-Finish Pearl       017602001

Crystal-Finish Lumi Sun       080902001

Effet lumineux: 
Fluorescent 

dans l‘obscurité

�„  recouvrement décoratif 
 sans solvants 
�„  avec vraies perles de verre  
�„  applicable en une seule  
 opération

Crystal-Finish
 Cristal-Effet-Décor

Teintes classiques  Teintes spéciales Pour un aspect créatif du mur 

  Pour la création 
de surfaces  
     excitantes

750 ml   
pour env. 4 m 2
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La bonne préparation  
du mur 

La bonne utilisation  
du ruban de masquage L’application créative La mise en teinte

Leurs caractéristiques:

• des teintes fortes à haut rendement 
• pour une mise en teinte de la  
   plupart des matériaux 
• très faciles à mélanger 
• forte résistance aux rayons UV 
• résistantes au gel

Pour donner des teintes supplémentaires au produit, 
les decomix Colorants Concentrés Universels seront 
les plus simples à utiliser. 

Folgende Materialien sind mit decoMIX abtönbar: 
Kunstharzlacke, Acryllacke, Heizkörperlacke, Fensterlacke, 
Weißlacke, Vorstreichfarbe, Vorlacke und Füller, Fußboden- 
und Zementfarben, Flüssig-Kunststoff, Chlorkautschuklacke, 
Hammerschlag-Lacke, 2-Komponenten-Lacke und Auto-
lacke, Lasuren, Beizen, Holzwachse, Nitro- und Kombilacke, 
Spachtelmassen, Dispersionsfarben, Latexfarben, Wand- 
und Deckenfarben, Fassadenfarben und Kunstharzputze.

Made in Germany

* Bei Weißqualitäten mit unterschiedlich hohem Titandioxid-Gehalt
 ergeben sich unterschiedliche Farbtiefen.

Mit 20 ml decoMIX ergeben sich folgende Farbtonstufen

z. B. Lacke Dispersionen

Einzufärbende
Weißmenge

750 ml 2,5 l = ca. 4 kg 10 l = ca.16 kg

ca. erreichte
Farbtonstufe

4 % 1 % 0,2 %

Bei Zugabe von 1 Flasche decoMIX à 20 ml in eine Weißqualität* 
nach RAL 9010 erreicht man etwa folgende Farb-Prozent-
Stufen entsprechend der decoMIX-Farbtonkarte:

Konzentrat in drei Farbtönen zum Abtönen von transparenten 
oder schwach pigmentierten Anstrich-Systemen. Nicht 
geeignet für deckende Anstriche.
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Blau Dunkelbraun

Pirolgelb Terrabraun

Grasgrün Echt-Rot

Umbra Lindgrün

Maisgelb Kastanie

Tannengrün Echt-Gelb

Oxyd-Rot Orange

Rot Steingrau

Grün Tabak

Oxyd-Grün Echt-Pink

LW-Type LW-Type

LW-Oxyd-

Type

LW-Oxyd-

Type

LW-Type

LW-Oxyd-

Type
LW-Type

LW-Type LW-Oxyd-

Type

L-Type LW-Oxyd-

Type

LW-Type LW-Type

LW-Type LW-Type

L-Type LW-Oxyd-

Type

LW-Type LW-Type

LW-Oxyd-

Type
L-Type

L-Type LW-Oxyd-

Type

LW-Oxyd-

Type

LW-Type LW-Oxyd-

Type

LW-Oxyd-

Type
LW-Type

1

5

11

3

9

7

13

2

6

12

4

10

8

14

15

19

25

17

23

21

27

16

20

26

18

24

22

28

10% 4% 2% 1% 0,2% 10% 4% 2% 1% 0,2%

Silber

Gold

Bronze

L-Type

LW-Type

LW-Type

Metallic-Effekt-Konzentrate

M2

M1

M3

10 l
Wandfarbe

+ ca. 0,2 %=

20 ml

750 ml
Lack+ ca. 4 %=

20 ml

Folgende Materialien sind mit decoMIX abtönbar: 

Kunstharzlacke, Acryllacke, Heizkörperlacke, Fensterlacke, 

Weißlacke, Vorstreichfarbe, Vorlacke und Füller, Fußboden- 

und Zementfarben, Flüssig-Kunststoff, Chlorkautschuklacke, 

Hammerschlag-Lacke, 2-Komponenten-Lacke und Auto-

lacke, Lasuren, Beizen, Holzwachse, Nitro- und Kombilacke, 

Spachtelmassen, Dispersionsfarben, Latexfarben, Wand- 

und Deckenfarben, Fassadenfarben und Kunstharzputze.

Made in Germany

* Bei Weißqualitäten mit unterschiedlich hohem Titandioxid-Gehalt

 ergeben sich unterschiedliche Farbtiefen.

Mit 20 ml decoMIX ergeben sich folgende Farbtonstufen

z. B.
Lacke

Dispersionen

EinzufärbendeWeißmenge 750 ml 2,5 l = ca. 4 kg 10 l = ca.16 kg

ca. erreichteFarbtonstufe
4 %

1 %
0,2 %

Bei Zugabe von 1 Flasche decoMIX à 20 ml in eine Weißqualität* 

nach RAL 9010 erreicht man etwa folgende Farb-Prozent-

Stufen entsprechend der decoMIX-Farbtonkarte:

Konzentrat in drei Farbtönen zum Abtönen von transparenten 

oder schwach pigmentierten Anstrich-Systemen. Nicht 

geeignet für deckende Anstriche.
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Outils:

• pot mélangeur
• brosse ou pin-  
   ceau appropriée
• ruban de  
   masquage

La structure désirée s’effectue 
selon le goût de l’applicateur  
en donnant des coups de  
pinceau ou brosse  
à la surface  
recouverte.  

Pour obtenir un bord de  
séparation propre, utiliser  
un ruban de masquage  
suffisamment large.

Le support doit être propre, sec 
et solide. Prétraiter des supports 
friables ou trop absorbants  
avec un durcisseur.


